
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★特長…従来の海藻糊入りしっくいに骨材・樹脂をバランスよく配合、せっこうボード（プラスタ

ーボード）やモルタル下地等に塗れる、最適な次世代の内装壁材です。 

★色・仕上がり・・・独特の重厚感としっくい本来の白さも追求、様々な空間に溶け込める、落ち

着いたホワイト色となっております。 

★通常の下地材としてもＯＫ！乾燥後のネオタッチに上塗りのしっくい（和楽美・眞白壁・ロイヤ

ル等）が施工できます。 

★本製品に現場での色調合も可能・・・必ず現場打合せの上、調合・施工テストを行って下さい。 

★製品・・・ＮＥＴ20ｋｇ（紙袋）  ★標準加水量…清水約５．４リットル/袋  

★施工面積…約１０㎡/袋（塗厚 1.0mm 時）★全国標準設計価格・・・800 円/㎡ 

※本品は仕上材に用いることが可能です。その際、下地処理後が光線の加減により見える事があり

ますので、仕上げパターン等でご対応下さい。 

 

大分県津久見市徳浦 2052-5 

電話 0972-82-5271 

●本製品施工前に、プラスターボードの継ぎ目処理を行い、処理後の養生期間を必ず取って下さい。 

 ●本製品に記載されている注意事項、及び加水量は必ず守ってください。 

●本製品の使用目的以外には使用しないでください。 

 

プラスターボード下地 モルタル下地（水引調整後） 

プラスターボード施工イメージ 

（ネオタッチに加水 
約 20～22％目安で 
調整） 

ファイバーテープ 

ネオタッチ 
（上付け） 

ネオタッチ 
（下付け） 

モルタル下地施工イメージ 

ネオタッチ 
（上付け） 

ネオタッチ 
（下付け） 


