
 
 

 

 

屋根用ねりしっくい  白・黒 

 

 
 

しっくい眞白壁 

 

 

しっくい油 

 

 

ねりほぐせばすぐに使える（砂入り、練り置き、熟成済み） 

種別 骨材入りねりしっくい 

原材料 
消石灰，石灰細骨材・微骨材・粉末海藻・保水材・麻すさ・水・植物油 

顔料（黒のみ） 

荷姿 内；20㎏ポリ袋入 外；段ボール箱 

塗厚・使用量 
部位，用途，工法によって異なるため定めていません。 

（算出基準；2.0mm厚で 5.0㎡/袋あたり） 

 

砂と水を加えてねって使う定番製品 

種別 粉しっくい 

原材料 
消石灰，石灰微骨材 

粉末海藻・保水材・麻すさ 

荷姿 20kg紙袋入 

塗厚・ 

使用量 

部位，用途，工法によって異

なるため定めていません。 
※20kg１袋から 50～60kgのしっくいができます。 

しっくいの耐水性を向上 

種別 しっくい油 

原材料 植物油 

荷姿 
370mlペットボトル 

30本入ケース／5本入ケース 

使用量 しっくい１袋に本品 1/2～1本 

 



屋根がっちり  白・黒 

    

 
 

黒しっくい  グレー・ブラック（※受注生産品） 

       

 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

しっくいのご相談は ――― 
 

 

 

 

 
 

株式会社丸京石灰 

〒879-2474大分県津久見市徳浦 2052 の 5 

TEL 0972-82-5271 FAX 0972-82-5273 

がっちり固まる屋根仕上げ材（砂入り、セメント入り） 

種別 セメント配合瓦葺き用仕上材 

原材料 
消石灰，石灰細骨材・微骨材・粉末海藻・保水材・酢酸ビニル・麻すさ 

顔料（黒のみ）・普通セメント（黒のみ）・白色セメント（白のみ） 

荷姿 20㎏紙袋入 

塗厚・使用量 部位，用途，工法によって異なるため定めていません。 

 

瓦の色に合わせた２色 

種別 粉しっくい（黒色顔料入） 

原材料 消石灰，石灰微骨材・粉末海藻・保水材・麻すさ・顔料 

荷姿 20㎏紙袋入 

塗厚・使用量 部位，用途，工法によって異なるため定めていません。 
※黒色顔料は瓦葺き用に配合しているため、本製品は壁の仕上げには向いていません。 


